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Nl presentare questa casa o a-
hitazione, i interessa sopratutio
mettere o evidenza come areln
tetto abhia <aputo trovare, © cone
sesnenlemente aporsic il it
wiusto nel visolvere una arehiter
tuca vineolata o un aombiente edi-
ll/ln conne ||Hl'||-n 'Il \lll.lnu m
senerale, ooquello di vorsa Porta
Tieinese particaliane,

Enoto che Milino, nei settant an
i del <o enorme sutluppo. e <t
L mal costraita, ~opratutte dul
Pt diovista wlaanstivo s o
L "'lll'l.‘ '|| st ‘l"' O et
anl.i'.'ll.l vinserng be <tapde,
|“"l"'|l"' ot l‘|||”“|lll|.|lQ' l""
Sprectbrean o destia v o <imistra o <t
eed e imcara, poiche il esali
mento edilizio la consente, Ly can
stomgziore della battesza i
corte steade cittadine, Sua conse
cuenza mediaty o accastoinen-
toodi snehitettiure: elerosenee, con
prani di diversa altezzas con goon-
de non creorventi. Un lempe., quam
do Be case non superayano i quat-
tro ||i.|||1 e L honitara esterna era
unicamente lintonaco, sopravyeni-

vaouma o sorla di nating comunge
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Un'altra veduta della facciata verso stradu.
Il motivo rerticale dellu parete é conte-
nuto fra i due elementi orizzontali della
sponda e della pensilina.

La scala. Il parapetto in ferro nero ¢ su
un'unica verticale. Corrimano in faggio
naturale, pareti in stucco lucido grigio,
alzate dei gradini in cotto rosso, ripiani
in mosaico nerv ¢ bianco.

Particolare der negozi e della  pensilina.
La pensilina ¢ in cemento a vista dipiito
in smalto bianco. Notare [interessante
doppio attacco del pluviale.

costamento era puramente casua-
le. Oggi il contrasto € piu striden-
te, in quanto le case, di grande
altezza, sono finite con materiali
pretenziosi, non sempre di buon
gusto, e che comunque resistono
di piu all’azione del tempo. E seb-
bene in certe zone della citta ven-
gano previste delle lottizzazioni a
verde secondo piu sani concetti ur-
banistici (generalmente per accor-
do tra pia proprietari di terreno),
il caso tipico dell’edilizia milane-
se rimane sempre il lotto di terre-
no in fregio alla via. chiuso a de-
stra e a sinistra da due muri cie-
chi e con cortile interno; il caso
che si ¢ presentato appunto al-
I'arch. Magistretti. Si tratta dun-
que ancora di architettura-faccia-
ta, e qui l'architetto. anziche ten-
tare di evadere da questo dato di
fatto (ogni architetto moderno
concepisce | architettura-volume),
con aggetti, arretramenti o bal-
coni, ha risolto il problema con
una nitida partitura di spazi sen-
titi tutti su un piano, e portando
invece in arretramento la fronte
dei negozi. in modo da isolare
la struttura portante.

Sia la gronda, molto sporgente,
che la pensilina del piano terre-
no. sono in cemento armato la-
sciato in vista. Il gioco dei solchi
dell’armatura del getto, costitui-
sce elemento decorativo. [ pila-
stri del piano terreno sono inve-
ce di cemento martellinato. Inte-
ressanti pure le balaustre delle
porte-finestre, anch’esse in cemen-
to. Il tono di questa casa, tenuto
sul contrasto delle superfici in
terranova color terra d'ombra, con
il grigio del cemento e col verde
vagone delle parti verniciate. si ac-
corda perfettamente al colore mi-
lanese ¢, senza dubbio, la costru-
zione « invecchiera bene », poi-
che in tale colore & gia stata in-
telligentemente inserita.
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Fronte versa strada. La gronda. molto
spoorgente, deterning wi'ombra neressaria
alla compiutezza della taeciata o wl con-
tempn costituisee un cffeave riparo alla
fueciata.
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Qut sopra. particolare della facciata visto
dall’alto ¢ mostrante | vari elementi strut-
turali: tetto piano con le finestre per Uil-

luminazione degli ambienti centrali, pi-

lastri in vista, di cemento martellinato

serramenti  metallici  bianchi 1 destra,

una veduta generale della fronte dell'edificio.
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['n laboratorio
industriale

Vico VLgistrettic arch,

Un altro edificio realizzato recen-
temente dall’arch. Vico Magistret-
ti ¢ questo laboratorio farmaceu-
tico a Milano: in esso. come nel-
la casa dabitazione qui presenta-
l(’. l.-llll"l" h.‘ I""""_"“lli “l'l[d ri-
cerca di un’estetica architettonica
che tragga la sua caratteristica pri-
ma da un’evidenza dei materiali ¢
del metodo costruttive, Cosi i pi-
lastri espongono I effettiva loro
struttura di cemento armato (-
nito a martellina), mentre tutte le
parti gettate in cassero mostrano,
quale elemento decorativo, la li-
statura delle lmpronte delle tavo-
le. Le parti di riempimento tra le
strutture sono imvece  sentite co-
me veri pannelli portati e si di-
staccano anche per colore dalla
parte strutturale,

L'edificio ¢ a dae prani pin il can-
tinato. Il piano terreno ¢ a livello
piu basso e contiene tutti i magaz-
zeni el locale di carico ¢ scarico.
LI primo piano ¢ tutto occupato
dai vari laboratori (hiologico, fia-
le. flaconin e dalla sala confezioni.
Nella parte centrale del corpo (as-
similabile a un corpo triplos si tro-
va il locale autoclavi <-n||«';:.|lu
col reparto fiale ¢ Pullicio del di-
rettore del laboratorio che. iso-
lato unicamente da pareti di ve-
tro puo. data la puosizione bari-
centrica. sorveghare tutto il la-

\oro lll:' i svolee nel prano.
La copertura ¢ piana e isolata ter-
micamente con « Litocel o ¢ manto
ll'i]llil‘t' di cartone bitumato.
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U w'altra veduta complessiva dell’vditiero
Sono evedenti gl clements (parapetto
gronda vec) o ocur A ocalvestruzzo v la-

sequto a vistu come vsee dal gettn






